
 

 

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

TRONG CÔNG TÁC NGHIỆM THU VỀ PCCC 

 

1. Nghiệm thu từng phần 

- Chủ đầu tư có thể đề nghị cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH nghiệm thu 

đưa công trình vào sử dụng phù hợp với tiến độ, giai đoạn đầu tư, nhưng phải đảm 

bảo các giải pháp, yêu cầu để được nghiệm thu từng phần theo quy định tại khoản 1 

Điều 15 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP theo nguyên tắc hạng mục công trình 

nghiệm thu phải bảo đảm đầy đủ các yêu cầu về PCCC theo nội dung đã được thẩm 

duyệt thiết kế và có thể hoạt động độc lập, không bị ảnh hưởng bởi các hạng mục 

công trình đang tiếp tục thi công, đảm bảo trên cơ sở phù hợp với quy định về 

nghiệm thu hạng mục công trình theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất 

lượng và bảo trì công trình xây dựng.  

- Việc bảo đảm tính độc lập của nhà dân dụng (cao tầng, công nghiệp) cần 

đánh giá đầy đủ các giải pháp an toàn PCCC bao gồm giao thông cho xe chữa cháy, 

khoảng cách an toàn PCCC, giải pháp về kết cấu, lối thoát nạn, giải pháp ngăn cháy, 

các hệ thống PCCC và các hệ thống kỹ thuật khác có liên quan và không bị ảnh 

hưởng bởi việc thi công, hoàn thiện của hạng mục khác, khu vực chưa nghiệm thu 

và khu vực đang thi công phải ngăn cách, tách biệt bảo đảm khả năng hoạt động 

bằng các giải pháp ngăn cháy lan, đường ống cấp nước chữa cháy, tủ báo cháy, lối 

thoát nạn… Ví dụ với nhà cao tầng có thể nghiệm thu trừ khu vực khối đế khi xác 

định được khu vực này bảo đảm được ngăn cháy với khu vực xung quanh, cách ly 

được hệ thống báo cháy, chữa cháy, hút khói giữa khu vực được nghiệm thu và khu 

vực khối đế, các hệ thống bảo vệ chống cháy (phòng trực điều khiển chống cháy, 

sảnh tòa nhà, lối ra thoát nạn trực tiếp ra bên ngoài tại tầng 1, trạm bơm, trạm biến 

áp, máy phát điện bảo đảm khả năng hoạt động tách biệt với khu vực nghiệm thu); 

Trong 1 nhà xưởng 3 tầng kết cấu cột, sàn bê tông, tầng trên cùng mái thép có thể 

nghiệm thu tầng 1, tầng 2 trừ tầng 3 khi bảo đảm tính độc lập về kết cấu (tầng 1, 2 

vẫn bảo đảm bậc chịu lửa bậc I, II), thang bộ thoát nạn có thể lên mái, hệ thống bảo 

vệ chống cháy độc lập tương tự như nhà cao tầng… 

- Đối với hạ tầng khu dân cư, cụm công nghiệp có thể nghiệm thu từng phần khi 

bảo đảm khu vực hạ tầng được nghiệm thu hoạt động độc lập (đường giao thông cho 

xe chữa cháy tiếp cận, hệ thống cấp nước ngoài nhà bảo đảm lưu lượng, đấu nối mạch 

vòng, trang bị xe chữa cháy, máy bơm chữa cháy theo quy định).  

2. Về việc nghiệm thu đối với kết cấu được bọc bảo vệ 

- Các công trình đã được thẩm duyệt thiết kế về PCCC với giải pháp bọc bảo 

vệ kết cấu theo Phụ lục F QCVN 06:2021/BXD mà trong QCVN 06:2022/BXD 

không còn quy định thì chủ đầu tư tiếp tục thi công phù hợp với thiết kế được duyệt 

và quy định tại Phụ lục F QCVN 06:2021/BXD. 
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- Đối với các dự án, công trình đã thi công sơn chống cháy: chủ đầu tư bổ 

sung tính toán thiết kế kết cấu chịu lực công trình trong điều kiện làm việc chịu lửa, 

thực hiện bởi đơn vị tư vấn, cá nhân tư vấn bảo đảm điều kiện, năng lực theo quy 

định và chịu trách nhiệm về kết quả tính toán; sau đó có thể sử dụng một số giải 

pháp như: thay thế lớp sơn chống cháy đã thi công bằng lớp sơn chống cháy khác 

bảo đảm chất lượng hoặc sử dụng các giải pháp bọc bảo vệ khác cho kết cấu. 

3. Về yêu cầu đối với vật liệu hoàn thiện trên đường thoát nạn, gian 

phòng sử dụng chung 

Chủ đầu tư sử dụng các vật liệu đã được nhà sản xuất công bố hợp chuẩn 

hoặc thử nghiệm đạt yêu cầu để sử dụng chung cho nhiều công trình, không cần 

phải có thử nghiệm tính nguy hiểm cháy cho vật liệu hoàn thiện riêng cho từng 

công trình. 

Tài liệu thử nghiệm chứng minh vật liệu của các gian phòng hát đối với cơ sở 

kinh doanh dịch vụ karaoke cần tương ứng với thời điểm cơ sở thẩm duyệt, đưa vào 

sử dụng, ví dụ cơ sở đã thẩm duyệt, hoạt động trước thời điểm QCVN 

06:2022/BXD có hiệu lực thì chỉ yêu cầu chứng minh là vật liệu khó cháy, không 

yêu cầu chứng minh cấp nguy hiểm cháy CV1 (tính cháy, tính bắt cháy, khả năng 

sinh khói, độc tính) theo QCVN 06:2022/BXD. 

4. Về giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định 

mẫu kết cấu được bọc bảo vệ bằng các chất hoặc vật liệu chống cháy; mẫu cấu kiện 

ngăn cháy phải được kiểm định và cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện 

phòng cháy và chữa cháy “trước khi đưa vào lưu thông”; theo quy định tại mục b, 

khoản 3.1.1 QCVN 03:2021/BXD “Mẫu kết cấu, cấu kiện sau khi được cấp giấy 

chứng nhận kiểm định được sử dụng làm mẫu để sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm 

đưa ra lưu thông trên thị trường”. Do đó, chủ đầu tư có thể tự do lựa chọn các 

phương tiện PCCC được nhà sản xuất công bố đã được thử nghiệm, kiểm định mẫu 

đạt chất lượng theo quy định. 

Công an tỉnh Bắc Giang trân trọng đề nghị Quý cơ quan, doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh nghiên cứu, vận dụng các nội dung hướng dẫn nêu trên để sớm khắc phục 

các tồn tại, thiếu sót về PCCC. Quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, 

vướng mắc Quý cơ quan, doanh nghiệp và người dân có thể phản ánh qua đường dây 

nóng của Công an tỉnh: (1)Đ/c Thân Văn Duy - Phó Giám đốc Công an tỉnh, số 

điện thoại: 0989.281.666; (2)Đ/c Nguyễn Văn Viện - Trưởng Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH, số điện thoại: 0912.170.107; (3)Số điện thoại cố định của Phòng 

Cảnh sát PCCC và CNCH: 0204.3554.723 để được hướng dẫn thực hiện. 

 

 


